
HS 275 HFB

68,6 cm / 27“ Diagonale        

LED Backlight – Format 16:9

68,6 cm / 27“ 

Part. No..: HS 275 HFB

Technische Spezifikationen >>>

• 27” 16:9 LED Backlight Monitor

• 1920 x 1080 Auflösung Full HD 1080p

• 178° / 178° breiter Betrachungswinkel

• Dual Input: HDMI + VGA

• Eingebaute Stereo Lautsprecher

• nahezu Rahmenloses Display

• Ultraflaches Design und sehr schmale Ränder

• Monitorstand und Fuß aus Metall

• Energieeffizient

• Externes Netzteil

• Low Blue Light Modus

• Flimmerfrei

• Umweltfreundlich
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VESA Anschluss N/A

Monitor Ständer Normaler Ständer

Neigbar / 
Kensingtonschloss

-5° ~ 15° / Ja

Pivot / Schwenken - / -

Bedienelemente Menu, (+), (-), AUTO, Power

Farbeinstellungen Warm, Natürlich, Kalt, Benutzerdefiniert

Voreinstellungen PC, Film, Game, ECO Modes

Bildschirmanzeige 16 OSD Sprachen

Lieferumfang
Netzteil mit Stromkabel (1,5m); 
HDMI Kabel (1,5m); Garantiekarte; 
Schnellstartanleitung

Andere Eigenschaften Low Blue Light Modus / Flimmerfrei

Bildschirmgröße 68,6cm / 27“ Diagonal

Paneltyp TFT – LED Backlight VA Type Panel (*)

Seitenverhältnis 16:9

Auflösung (H x V) 1920 x 1080 Full HD

Helligkeit 250cd/m² 

Kontrast (Nativ) 3.000:1 (Nativ)

Kontrast (Aktiv) 8.000.000:1 (Aktiv)

Blickwinkel L/R; U/D 178° H – 178° V (CR >10)

Reaktionszeit 5 Millisekunden

Pixelabstand 0,31125 (H) x 0,31125 (V) mm

Displayoberfläche Blendfrei, Härte 3H

Displayfarben 16.7M Farben

Horizontale Frequenz 30 ~ 83 kHz

Vertikale Frequenz 50 ~ 75 Hz

Max Display Frequenz 1920 x 1080 @ 60Hz

Eingang 1 D-Sub (VGA)

Eingang 2 HDMI 1.4

Eingebaute Lautsprecher
Ja, 2W x 2; Kopfhöreranschluss
Hinweis: Bei einer VGA-Verbindung können Sie die 
Monitorlautsprecher nicht aktivieren

Energieverbrauch An: 20,8W; Stand-by: 0,4W; Aus: 0,2W

Stromquelle
Externes Netzteil: 12V – 2,5A
Input: AC 100 ~ 240 Volt; 50 ~ 60 Hz

Produktabmessung 610,2 x 171,1 x 444,6 mm (B x T x H)

Verpackungsabmessung 682 x 126 x 513 mm (B x T x H)

Netto / Brutto Gewicht 4 Kg / 5,81 Kg

Gehäuse und Fußfarbe
Arm / Füße/ Zierleiste: Titanium Gray
Rückseite: Black texture

* “VA-type" word mark / trademark and related patents 

on technologies belong to their respective owners.

PART. NO.: 

HS 275 HFB

Herstellername HANNspree

Modellname HS275HFB

Energieeffizienzklasse für Standard 
Dynamic Range (SDR)

E

Energieeffizienzklasse für Standard 
Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)

21 kWh/1000h

Leistungsaufnahme im Betrieb 20,8 W

Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem

Zustand
0,2 W

Leistungsaufnahme im Standbybetrieb 0,4 W

Displaygröße (cm / Zoll) 68,6cm / 27“

Bildschirmauflösung 1920 x 1080
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